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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019), izdaje se: 
 
 
 

 RJEŠENJE br.  A – 37/20 - A 
 
 
 
o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije 
 
 
Sadržaj:  STROJARSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA DIMNJAKA  
 
 
Broj projekta :  BP 37/20 - A 

 
 
Investitor:  Muzej za umjetnost i obrt  

Trg Republike Hrvatske 10,  
10000 Zagreb 
 

 
 
Građevina: MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 

Trg Republike Hrvatske 10,  
10000 Zagreb 
 

 
 
Faza projekta:  IZVEDBENI PROJEKT 

 
 
 
Za projektanta imenovan je ovlašteni inženjer strojarstva Hrvoje Đermadi, struč.spec.ing. 
mech. (klasa: UP/I-310-01/16-01/83, ur. broj 503-04-17-2, s datumom upisa 06.09.2017 
godine pod rednim brojem 1993) 
 

Direktor: 
Tomislav Pavičić dipl. ing. stroj. 
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U skladu s pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te na temelju Zakona o gradnji, 
(NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) daje se: 
 
 

IZJAVA  br. B – 37/20 - A  
 

1. Ime ovlaštenog inženjera, tvrtka i adresa projektanta, odnosno glavnog projektanta: 
 
 
Projektant :  Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech. 
 iz KGH projekt d.o.o. 
 Zagreb, Kalinovica 3 
 OIB 78695337306 
  
 

2. Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno Imenik ovlaštenih 
inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu: 
 

Hrvoje Đermadi, struč.spec.ing.mech. 
OIB 05753955367 
iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 1B 
pod rednim brojem 1993, s danom upisa 06.09.2017. 
strukovni smjerovi: 
-termoenergetska postrojenja 
-skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari; 
-grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,  
 pripremu i obradu vode 
 

 
3. Broj projekta:  37/20 - A , rujan 2020.  

 
 

4. Ovaj projekt usklađen je s:  
- Odredbama Zakona o gradnji, (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) koji se odnose na 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu 
- Usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima sadržanim u poglavlju 2. 
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5. Datum izdavanja, potpis i pečat ovlaštenog inženjera strojarstva i ovlaštenika pravne 
osobe projektanta: 
 
 
Datum izdavanje izjave :    rujan 2020. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
potpis i pečat ovlaštenog inženjera:  Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech. 
 

 
  
 
 
 
 

 
potpis i pečat ovlaštenika  
pravne osobe KGH projekt d.o.o. :       Tomislav Pavičić, dipl. ing. 
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2. PRIMIJENJENI PROPISI I PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 
ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

Prema Zakonu o zaštiti na radu RH (NN br. 71/14)  i Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 
92/10) daje se prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i prikaz 
tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara: 
 

2.1. Primijenjeni propisi 

• Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) 
• Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 39/2019) 
• Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 
• Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 
• Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16, 114/18) 
• Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 
• Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 
• Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, NN 111/18) 
• Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 
• Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07) 
• Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13) 
• Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju 

zadovoljiti u slučaju požara (NN br. 29/13, NN br. 87/15) 

 
2.2. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Od strojarskih instalacija na ovom objektu mogu nastati slijedeće po zdravlje i život 
opasne situacije za rad i boravak ljudi:  

 lomovi i ozljede udarom zbog nepažljivog rukovanja uređajima koji rotiraju ili se 
kreću, opekline od vruće vode uslijed puknuća cjevovoda ili armatura tople i vruće 
vode, ozljede prouzročene radom na visini 

 strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuća cjevovoda ili uređaja, 

 ostali incidenti koji mogu nastati uslijed propuštanja plinske instalacije ili uslijed 
neispravnosti električne instalacije 

U toku projektiranja radi sprječavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi usvojena su 
slijedeća rješenja: 

 sva predviđena oprema posjeduje odgovarajuće certifikate 

 rotirajući i vrući dijelovi na uređajima su zaštićeni od slučajnog dodira 

 odvod dimnih plinova izveden je u vanjski prostor putem montažnih dimnjaka 

 svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uređaja, a od 
strane radnika održavanja koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen 
stručni ispit zaštite na radu 

 

2.3. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Zaštita od požara u cijelom objektu riješena je postojećim sistemom hidranata i pokretnih 
aparata za gašenje, što je obrađeno u postojećem glavnom i izvedbenom projektu 
objekta. 
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Sva ugrađena oprema, materijal i izvedba istog mora biti u skladu sa važećim tehničkim 
propisima i normama. 
Izvođač mora s posebnom pažnjom izvoditi radove s lako zapaljivim materijalima i 
materijalima koji mogu biti uzročnici požara. 
 

Projektant: 

Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.  
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Tehnički uvjeti izvođenja strojarskih instalacija, atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije. 

3.1. OPĆI UVJETI     

 
 
Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacije i kao takvi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome obavezni za izvođače. 
Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme), tehničkom opisu u projektu, 
specifikaciji i važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. Projekt 
za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 
nadzornog inženjera, odnosno projektanta. 
Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanja. Za sva 
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. 
Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost projektanta za 
tehničku ispravnost projekta odnosno određene cjeline. 
 
 

3.2.  TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 

1. Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati 
ateste o ispitivanju. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne 
odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog 
inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

2. Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se utoku rada i 
kasnije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. 

3. Po završetku montaže vrši se funkcionalno ispitivanje dimnjaka 

Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 

 radi li instalacija bez šumova i udaraca 

 da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

4. Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu 
predstavnika investitora. 

5. Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, 
predaje instalacije investitoru na korištenje. 

6. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, 
odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema 
svojim uvjetima. 

7. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi 
onaj tko je angažirao nestručnog izvođača. 

8. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

 

3.3. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI 
PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 
9. Atest ugrađene opreme i materijala  
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Certifikati sukladnosti opreme 

10. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 
11. Atest dimnjaka 

 

3.4.  MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 
1. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 
kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz navedene 
uređaje. 
2. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to 
tehnički osposobljene i ovlaštene. 
 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.  
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4. TEHNIČKI OPIS  

 

4.1. Opis građevine 

U sklopu muzeja za umjetnost i obrt, na Trgu Republike Hrvatske 10 u Zagrebu, u 
prizemlju objekta  nalazi se postojeća plinska kotlovnica predviđena za sustav grijanja.  
U postojećoj plinskoj kotlovnici nalaze se dva postojeća plinska kotla toplinskog učinka 
380 kW (svaki), ukupno 760 kW, koji su u funkcionalnom stanju. Svaki kotao ima svoj 
zasebni postojeći montažni dimnjak koji se vodi iz kotlovnice horizontalno do okna 
dimnjaka. U zidanom oknu dimnjaka, montažni dimnjaci vode se vertikalno do krova 
objekta. U potresu koji je zahvatio Zagreb, 22. ožujka 2020. godine, postojeći montažni 
dimnjaci su se oštetili na visini od cca 15 m od tla a zbog dotrajalosti materijala, potrebna 
je kompletna zamjena kako bi sustav grijanja nesmetano funkcionirao.  
      

4.2. Rekonstrukcija dimnjaka 

Predmetnim projektom predviđena je demontaža dijela postojeća dva montažna 
dimnjaka od kotlovnice horizontalno u vanjskom prostoru do zidanog okna dimnjaka, u 
kojem se nalaze vertikale dimnjaka vođene prema krovu. Postojeći montažni dimnjaci 
promjera su 250 mm s toplinskom izolacijom i vanjskim plaštem od nehrđajućeg čelika.  
S obzirom da je predmetnim projektom predviđena zamjena oba dimnjaka, vertikale 
postojećeg dimnjaka unutar šahta neće se demontirati, jer nema potrebe za tim 
radovima.  
Novim dimnjakom predviđen je za svaki kotao zasebni montažni duplostijeni dimovodni 
tlačno nepropusni sustav DW-KL, unutarnjeg promjera 250 mm, izrađen od nehrđajućeg 
čelika. Dimnjak je izoliran homogenom izolacijskom oblogom debljine 32 mm od 
visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 kg/m3 garantirane gustoće, koja je 
kontinuirana izolacija, bez toplinskih mostova između metalnih obloga odnosno dvije 
stjenke. Tlačna nepropusnost osigurana je bez brtvi, konusnim spojem unutrašnje cijevi.  
Od priključka na postojeći kotao, dimnjaci se vode kroz vanjski zid u vanjski prostor izvan 
kotlovnice i horizontalno do postojećeg okna dimnjaka. S obzirom da je okno dimnjaka 
statički u dobrom stanju, novi dimnjaci konzolirati će se vertikalno s vanjske strane 
zidanog okna i voditi do krova objekta. Nakon izvršene rekonstrukcije dimnjaka postojeći 
sustav grijanja moći će se pustiti u pogon.   

 

4.3. Zaštita od požara  

S obzirom na namjenu i građevinsku strukturu zgrade potrebno je obratiti posebnu pažnju 
na zaštitu od požara i primijeniti sve mjere propisane zakonom i važećim pravilnicima. 

 
 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.   
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5.  TEHNIČKI PRORAČUN 

 

5.1. Izbor dimnjaka 

 
 
Odabrana su dva dimovodna sustava DW-KL, duplostijena s promjerom dimnjaka 
250 mm. Tlačno nepropusni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika namijenjen je za 
rad svih vrsta modernih ložišta plinskih trošila na tekuće gorivo, sve vrste 
kondenzacijskih trošila u podtlaku (N1), pretlaku (P1) ili visokom tlaku (H1), u suhom 
ili vlažnom načinu rada. Oznake  čelika dimnjaka je 1.4571 ili 1.4404 (unutrašnja 
cijev); vanjska cijev 1.4301; debljine materijala 0,6 mm i izolacija 32 mm. Homogena 
izolacijska obloga izvedena od 32 mm visokokvalitetne, čvrste mineralne vune s 120 
kg/m3, garantirane gustoće, koja je kontinuirana izolacija, bez toplinskih mostova 
između metalnih obloga odnosno dvije stjenke, 60 mm usadni spoj + široka 
obujmica 140 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod 
horizontalnih dijelova. Tlačna nepropusnost osigurana je bez brtvi, konusnim spojem 
unutrašnje cijevi. 

 
 

 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.   

 

  
  



  
 

d.o.o. 
Kalinovica 3, 10000 Zagreb 
OIB 78695337306 
 

GRAĐEVINA: 

Muzej za umjetnost i obrt 

 

STRANA: 19 

BP: 37/20 - A 
ZOP: [Stanje] 
 

  

6. PRILOZI 
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7. TROŠKOVNIK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Poštovani, molimo uzmite u obzir da smo kalkulaciju napravili na osnovu podataka koje smo dobili od Vas. 

Molimo provjerite ukoliko će se dogoditi neke promjene mi ne garantiramo funkcionalnost.

Kesa Aladin proračun nije naš projekt već je informativnog karaktera te iz tog razloga prije nabavke i 

ugradnje opreme potrebno je isti provjeriti od strane projektanta i nadležnog dimnjačara. Pozitivan ili 

negativan rezultat proračuna ne jamči ispravno funkcioniranje uređaja za grijanje, dimovoda te 

ispunjavanje zakonskih odredbi. Jeremias d.o.o. ne odgovara za eventualne greške programa Kesa Aladin ili 

osobe (imaoca licence) koja je vršila unos podataka u priloženi proračun.



ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 5.10.2020.

koncept naprave - jednostruki priključak

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok Izvana na zgradi
opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Zagreb
geodetska visina 125 m
sigurnosni broj SE 1,5
korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)
na ušću -15 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području 0 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)

ložište

kategorija Ventilator plina
proizvođać, tip TAM TAM
gorivo Zemni plin

nazivno opterećenje

nazivna toplinska snaga 380 kW
toplinska snaga loženja 422 kW
udio CO2 10 %
masena struja dimnih plinova 180,56 g/s
temperatura dimnih plinova 195 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 250 mm

potreban zrak Zrak potreban za izgaranje u grijaćem aparatu je 487,5 mł/h za nom. izlaz.
faktor beta 0,9 
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prostorija za instalaciju

kategorija Prostorija za instalaciju
svježi zrak prozori
izlazni zrak nema

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element (DS)
proizvođać, tip Jeremias dw-kl Modell 0.1
presjek Okrugli 250 mm
otpor prolaza topline 0,501 m˛K/W
debljina 33,7 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik
srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1/2 - T200 P1 W V2 L50060 O00

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-041-DoP-2018-01-11

spojni element - izmjere

otpori 2 Lukovi 45 °
3 Lukovi 87 °

učinkovita visina 1,5 m
razvijena dužina 2,5 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava (DS)
proizvođać, tip Jeremias dw-kl Modell 0.8
presjek Okrugli 250 mm
otpor prolaza topline 0,501 m˛K/W
debljina 33,7 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik
srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T600 H1 W V2 L50060 G
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T600 H1 W 2 G L00 (R0,50)

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-002-DoP-2013-06-17

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 20 m
razvijena dužina 20 m

Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)

dužina na otvorenom 20 m
dužina u hladnom području 0 m
dužina u toplom području 0 m
veza zgrada Nema

dodatna izolacija

na otvorenom ne
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0
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ulaz

otpor T-komad 90 °

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

način rada Planski s podtlakom, vlažno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje

tlačni uvjet PZ-PZe Pa 12,4 ++
uvjeti podtlaka PZ-PLU Pa 33,4 +++

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 148,4 +++

dodatna informacija

Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 5,08

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

upute Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznačen raspon djelovanja za 
grijaći aparat.
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Poštovani, molimo uzmite u obzir da smo kalkulaciju napravili na osnovu podataka koje smo dobili od Vas. 

Molimo provjerite ukoliko će se dogoditi neke promjene mi ne garantiramo funkcionalnost.

Kesa Aladin proračun nije naš projekt već je informativnog karaktera te iz tog razloga prije nabavke i 

ugradnje opreme potrebno je isti provjeriti od strane projektanta i nadležnog dimnjačara. Pozitivan ili 

negativan rezultat proračuna ne jamči ispravno funkcioniranje uređaja za grijanje, dimovoda te 

ispunjavanje zakonskih odredbi. Jeremias d.o.o. ne odgovara za eventualne greške programa Kesa Aladin ili 

osobe (imaoca licence) koja je vršila unos podataka u priloženi proračun.



ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 5.10.2020.

koncept naprave - jednostruki priključak

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok Izvana na zgradi
opskrba zrakom Ovisno o zraku prostorije
dovod zraka Od prostorije za instalaciju
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Zagreb
geodetska visina 125 m
sigurnosni broj SE 1,5
korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)
na ušću -15 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području 0 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)

ložište

kategorija Ventilator plina
proizvođać, tip TAM TAM
gorivo Zemni plin

nazivno opterećenje

nazivna toplinska snaga 380 kW
toplinska snaga loženja 422 kW
udio CO2 10 %
masena struja dimnih plinova 180,56 g/s
temperatura dimnih plinova 195 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 250 mm

potreban zrak Zrak potreban za izgaranje u grijaćem aparatu je 487,5 mł/h za nom. izlaz.
faktor beta 0,9 
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prostorija za instalaciju

kategorija Prostorija za instalaciju
svježi zrak prozori
izlazni zrak nema

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element (DS)
proizvođać, tip Jeremias dw-kl Modell 0.1
presjek Okrugli 250 mm
otpor prolaza topline 0,501 m˛K/W
debljina 33,7 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik
srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1/2 - T200 P1 W V2 L50060 O00

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-041-DoP-2018-01-11

spojni element - izmjere

otpori 2 Lukovi 45 °
4 Lukovi 87 °

učinkovita visina 1,5 m
razvijena dužina 5,5 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %

Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava (DS)
proizvođać, tip Jeremias dw-kl Modell 0.8
presjek Okrugli 250 mm
otpor prolaza topline 0,501 m˛K/W
debljina 33,7 mm
materijal unutarnjeg zida Nehrđajući čelik
srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 1856-1 - T600 H1 W V2 L50060 G
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T600 H1 W 2 G L00 (R0,50)

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-002-DoP-2013-06-17

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 20 m
razvijena dužina 20 m

Dimovodna naprava - protezanje (Izvana na zgradi)

dužina na otvorenom 20 m
dužina u hladnom području 0 m
dužina u toplom području 0 m
veza zgrada Nema

dodatna izolacija

na otvorenom ne
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0
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ulaz

otpor T-komad 90 °

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

način rada Planski s podtlakom, vlažno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje

tlačni uvjet PZ-PZe Pa 1,9 +++
uvjeti podtlaka PZ-PLU Pa 32,4 +++

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 146 +++

dodatna informacija

Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 5,02

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

upute Ispitivanje uvjeta za min. izlaz izbacuje se, jer nije naznačen raspon djelovanja za 
grijaći aparat.
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TROŠKOVNIK

1. REKONSTRUKCIJA DIMNJAKA ZA POSTOJEĆE 

KOTLOVE U KOTLOVNICI

1. Demontaža dijela postojeća dva montažna dimnjaka 

promjera 250 mm sa toplinskom izolacijom i plaštom 

od aluminijskog lima, u dijelu od postojećih plinskih 

kotlova u kotlovnici do postojećeg obzida vertikalnog 

dimnjaka (duljina svakog dimovoda je cca 5 m; 

ukupno cca 10 m), uključivo odvoz na deponij

komplet 1 0.00

2. Zidna konzola Tip III, 750 mm, s poprečnim nosačem

kom 4 0.00

3. Početni element s odvodom kondenzata - ispod

kom 2 0.00

4. Element s revizionim otvorom do 200 °C / 200 Pa

kom 4 0.00

5. T-priključak 45 °C

kom 2 0.00

6. Element za rasterećenje

kom 2 0.00

7. Dimovodna cijev 1000 mm 250 KL

kom 50 0.00

8. Dimovodna cijev 500 mm 

kom 4 0.00

9. Zidni nosač razmjerno podesiv, 50 - 150 mm

kom 20 0.00

10. Završni komad

kom 2 0.00

11. Protukišna kapa

kom 2 0.00

12. Pasta za EW/DW-KL sisteme dimnjače

kom 20 0.00
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13. Koljeno 45 °C fiksno

kom 4 0.00

14. Koljeno 90 °C fiksno

kom 4 0.00

15. Koljeno 90 °C s revizionim oknom

kom 4 0.00

16. Klizni element 320 - 480 mm

kom 2 0.00

17. Dimovodna cijev 1000 mm

kom 8 0.00

18. Dimovodna cijev 500 mm

kom 2 0.00

19. Mjerni element 250 mm sa 1/2" spojnicom i 

zatvaračem

kom 2 0.00

20. Dimovodna cijev 250 mm

kom 2 0.00

21. Element s revizionim otvorom

kom 2 0.00

22. Prijelaz ew-dw

kom 2 0.00

23. Dobava i montaža sve specificirane opreme do 

potpune pogonske sposobnosti, uključivo 

sitnopotrošni i montažni materijal, rad na visini s 

alpinističkom opremom i probni pogon

komplet 1 0.00

24. Građevinski radovi zatvaranja dva otvora u vanjskom 

zidu kotlovnice oko novo postavljenih dimnjaka, 

uključivo hidroizolacija i zazidavanje u potpunosti dva 

postojeća otvora koja se više neće koristiti, na 

postojećem zidanom vertikalnom obzidu dimnjaka, 

promjera svaki cca 50 cm.

komplet 1 0.00

25. Atest dimnjačara za dva dimnjaka

komplet 1 0.00

Ukupno: 0.00
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Napomena:

Preporuka je da se prije ugradnje napravi detaljna 

izmjera na objektu od strane izvođača radova.
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Postojeći plinski kotlovi

Qgr.=380 kW (svaki)

Krovne protukišne kape dimnjaka

Napomena:

Dimnjake u vertikali vertikalno konzolirati na postojeć zidani obzid postojećih vertikala dimnjaka.

Odabrana su dva dimovodna sustava DW-KL, duplostijena s promjerom dimnjaka 250 mm.

Tlačno nepropusni sistem dimnjaka od nehrđajućeg čelika namijenjen je za rad svih vrsta

modernih ložišta plinskih trošila na tekuće gorivo, sve vrste kondenzacijskih trošila u podtlaku

(N1), pretlaku (P1) ili visokom tlaku (H1), u suhom ili vlažnom načinu rada. Oznake  čelika

dimnjaka je 1.4571 ili 1.4404 (unutrašnja cijev); vanjska cijev 1.4301; debljine materijala 0,6 mm

i izolacija 32 mm. Homogena izolacijska obloga izvedena od 32 mm visokokvalitetne, čvrste

mineralne vune s 120 kg/m3, garantirane gustoće, koja je kontinuirana izolacija, bez toplinskih

mostova između metalnih obloga odnosno dvije stijenke, 60 mm usadni spoj + široka obujmica

140 mm kao rezultat daju iznimno veliku čvrstoću spojeva naročito kod horizontalnih dijelova.

Tlačna nepropusnost osigurana je bez brtvi, konusnim spojem unutrašnje cijevi.

PROJEKTANT:

BROJ PROJEKTA:

DATUM:

MJERILO: NACRT BROJ:

INVESTITOR:

GRAĐEVINA:

FAZA PROJEKTA:

SADRŽAJ:

VRSTA PROJEKTA:

ZAJEDNIČKI BROJ:

GL. PROJEKTANT:

SURADNIK:

SURADNIK:

DATUM:REVIZIJA BROJ:

Grijanje

Hrvoje Đermadi, ssim

37/20-A

1

Izvedbeni projekt

rujan, 2020

SHEMA NOVIH DIMNJAKA ZA

DVA POSTOJEĆA KOTLA U

KOTLOVNICI

Muzej za umjetnost i obrt

Trg Republike Hrvatske 10,

10000 Zagreb

Muzej za umjetnost i obrt

Trg Republike Hrvatske 10,

10000 Zagreb


	Sheets and Views
	Layout1


