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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019), izdaje se: 
 
 
 

 RJEŠENJE br.  A – 37/20 - B 
 
 
 
o imenovanju projektanta na izradi projektne dokumentacije 
 
 
Sadržaj:  STROJARSKI PROJEKT – REKONSTRUKCIJA ZIDNIH PLINSKIH BOJLERA I 

POTREBNE PRATEĆE INSTALACIJE   
 
 
Broj projekta :  BP 37/20 - B 

 
 
Investitor:  Muzej za umjetnost i obrt  

Trg Republike Hrvatske 10,  
10000 Zagreb 
 

 
 
Građevina: MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT 

Trg Republike Hrvatske 10,  
10000 Zagreb 
 

 
 
Faza projekta:  IZVEDBENI PROJEKT 

 
 
 
Za projektanta imenovan je ovlašteni inženjer strojarstva Hrvoje Đermadi, struč.spec.ing. 
mech. (klasa: UP/I-310-01/16-01/83, ur. broj 503-04-17-2, s datumom upisa 06.09.2017 
godine pod rednim brojem 1993) 
 

Direktor: 
Tomislav Pavičić dipl. ing. stroj. 
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U skladu s pravilnikom o sadržaju izjave projektanta o usklađenosti glavnog odnosno 
projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te na temelju Zakona o gradnji, 
(NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) daje se: 
 
 

IZJAVA  br. B – 37/20 - B  
 

1. Ime ovlaštenog inženjera, tvrtka i adresa projektanta, odnosno glavnog projektanta: 
 
 
Projektant :  Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech. 
 iz KGH projekt d.o.o. 
 Zagreb, Kalinovica 3 
 OIB 78695337306 
  
 

2. Oznaka rješenja o upisu u Imenik ovlaštenih arhitekata odnosno Imenik ovlaštenih 
inženjera Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu: 
 

Hrvoje Đermadi, struč.spec.ing.mech. 
OIB 05753955367 
iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 1B 
pod rednim brojem 1993, s danom upisa 06.09.2017. 
strukovni smjerovi: 
-termoenergetska postrojenja 
-skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari; 
-grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku,  
 pripremu i obradu vode 
 

 
3. Broj projekta:  37/20 - B , rujan 2020.  

 
 

4. Ovaj projekt usklađen je s:  
- Odredbama Zakona o gradnji, (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) koji se odnose na 

ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu 
- Usklađen sa zakonima, drugim propisima i posebnim uvjetima sadržanim u poglavlju 2. 
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5. Datum izdavanja, potpis i pečat ovlaštenog inženjera strojarstva i ovlaštenika pravne 
osobe projektanta: 
 
 
Datum izdavanje izjave :    rujan 2020. 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
potpis i pečat ovlaštenog inženjera:  Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech. 
 

 
  
 
 
 
 

 
potpis i pečat ovlaštenika  
pravne osobe KGH projekt d.o.o. :       Tomislav Pavičić, dipl. ing. 
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2. PRIMIJENJENI PROPISI I PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZA PRIMJENU PRAVILA 
ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA 

Prema Zakonu o zaštiti na radu RH (NN br. 71/14)  i Zakonu o zaštiti od požara (NN br. 
92/10) daje se prikaz tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu i prikaz 
tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite od požara: 
 

2.1. Primijenjeni propisi 

 Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 39/2019, 125/2019) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN br. 76/13, 30/14, 39/2019) 

 Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10) 

 Zakon o zaštiti na radu (NN br. 71/14, 118/14, 94/18, 96/18) 

 Zakon o zaštiti od buke (NN br. 30/09, 55/13 i 153/13, 41/16, 114/18) 

 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13) 

 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (NN br. 39/06) 

 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN br. 21/08) 

 Pravilnik o najvišim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04) 

 Tehnički propis o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u Zgradama (NN br. 
128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) 

 Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, NN 116/18, NN 25/20) 

 Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14, NN 111/18) 

 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN br. 110/08) 

 Tehnički propisi za dimnjake u građevinama (NN br. 3/07) 

 Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95, NN 56/10) 

 Pravilnik za plinske aparate (NN 91/13) 

 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u 
slučaju požara (NN br. 29/13, NN br. 87/15) 

 
2.2. Prikaz primijenjenih mjera zaštite na radu 

Od strojarskih instalacija na ovom objektu mogu nastati slijedeće po zdravlje i život 
opasne situacije za rad i boravak ljudi:  

 lomovi i ozljede udarom zbog nepažljivog rukovanja uređajima koji rotiraju ili se kreću, 
opekline od vruće vode uslijed puknuća cjevovoda ili armatura tople i vruće vode, 

 strujni udari uslijed polijevanja instalacija kod prsnuća cjevovoda ili uređaja, 

 prehlade uslijed preniske temperature zraka u prostoru. 

 ostali incidenti koji mogu nastati uslijed propuštanja plinske instalacije ili uslijed 
neispravnosti električne instalacije 

U toku projektiranja radi sprječavanja opasnih situacija po zdravlje i život ljudi usvojena su 
slijedeća rješenja: 

 Sva predviđena oprema posjeduje odgovarajuće certifikate 

 rotirajući i vrući dijelovi na uređajima su zaštićeni od slučajnog dodira 

 mikroklimatski uvjeti odnosno temperatura zraka u prostoru, vlažnost zraka, brzina 
strujanja zraka u i količina i kvaliteta svježeg zraka koja se dovodi u prostor  odabrani 
su prema namjeni prostora u skladu s propisima. 

 temperatura ogrjevnog medija ne prelazi 80°C i kao takva ne predstavlja opasnost od 
opeklina.  

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_91_2050.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_05_56_1345.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_10_127_2399.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_111_2150.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_06_74_1391.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_25_601.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_12_116_2291.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1995_12_108_1778.html
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 instalacija je antikorozivno zaštićena i uzemljena po propisima 

 Brzine medija u cjevovodima dimenzionirane su tako da buka ne prelazi dozvoljene 
granice 

 Buka odabrane opreme ne prelazi dozvoljene granice 

 Svi zatvoreni sustavi grijanja, hlađenja i pripreme PTV-a osigurani su od 
nekontroliranog porasta tlaka putem sigurnosnih ventila i ekspanzijskih posuda.  

 svi radovi na instalacijama trebaju se izvoditi u stanju mirovanja uređaja, a od strane 
radnika održavanja koji imaju odgovarajuću stručnu spremu i položen stručni ispit 
zaštite na radu 

 

2.3. Prikaz primijenjenih mjera zaštite od požara 

Zaštita od požara u cijelom objektu riješena je postojećim sistemom hidranata i pokretnih 
aparata za gašenje, što je obrađeno u postojećem glavnom i izvedbenom projektu 
objekta. 
Požar u objektu na strojarskim instalacijama može nastati na plinskoj instalaciji uslijed 
eksplozije i na elektromotorima pojedinih uređaja. 
Zaštita na elektrouređajima izvedena je u sklopu samih uređaja što se dokazuje atestima 
o ispravnosti i na elektroinstalaciji što je obuhvaćeno projektom elektroinstalacija. 
Svi strojarski uređaji su uzemljeni i povezani s gromobranskom zaštitom gdje je to 
potrebno. 
Zidni plinski kondenzacijski uređaji i plamenici izrađeni su prema važećim standardima 
koji uključuju sve elemente zaštite, a opremljeni su automatikom za samostalni i 
automatski rad bez potrebne kontrole. 
Sva plinska oprema uključujući ormar s redukcijskom stanicom oličena je u žutoj boji, a 
ormar ima i natpis ''PLIN''. 
Odušci sa sigurnosnih ventila i ispitnih priključaka izvedeni su u atmosferu. 
Projektom su predviđena takva tehnička rješenja koja omogućavaju izbjegavanje mogućih 
opasnosti tijekom funkcioniranja postrojenja. 
Sva ugrađena oprema, materijal i izvedba istog mora biti u skladu sa važećim tehničkim 
propisima i normama. 
Izvođač mora s posebnom pažnjom izvoditi radove s lako zapaljivim materijalima i 
materijalima koji mogu biti uzročnici požara. 

Projektant: 

Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.  
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3. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 

Tehnički uvjeti izvođenja strojarskih instalacija, atesti, mjerenja i ispitivanja instalacije. 
 

3.1. OPĆI UVJETI     

 
Ovi tehnički uvjeti su dopuna i detaljnije objašnjenje za ovu vrstu instalacije i kao takvi su 
sastavni dio projekta, pa prema tome obavezni za izvođače. 
Instalacija se mora izvesti prema nacrtima (tlocrti i sheme), tehničkom opisu u projektu, 
specifikaciji i važećim hrvatskim propisima, tehničkim propisima i pravilima struke. Projekt 
za izvođenje mora biti ovjeren od nadležnih ustanova. 
Za sve promjene i odstupanja od ovog projekta mora se pribaviti pismena suglasnost 
nadzornog inženjera, odnosno projektanta. 
Izvođač je dužan prije izvođenja proučiti projekt te provjeriti postojeće stanja. Za sva 
eventualna odstupanja potrebno je konzultirati projektanta ili nadzornog inženjera. 
Samovoljna izmjena projekta izvršena po izvođaču isključuje odgovornost projektanta za 
tehničku ispravnost projekta odnosno određene cjeline. 
 

3.2.  TEHNIČKI UVJETI IZVOĐENJA 

 
1.  Materijal i oprema ugrađeni u instalaciju moraju biti solidne kvalitete i posjedovati 

ateste o ispitivanju. Ako izvođač upotrijebi materijal za koji se ustanovi da ne 
odgovara po kvaliteti ili traženim tehničkim karakteristikama, na zahtjev nadzornog 
inženjera mora se demontirati i postaviti onaj koji odgovara traženim uvjetima. 

2.  Pored materijala i sam rad mora biti kvalitetno izveden, a sve što bi se utoku rada i 
kasnije pokazalo nekvalitetno izvođač je dužan o svom trošku otkloniti. 

3.  Sva armatura, mjerni instrumenti, a naročito sigurnosni uređaji moraju 
besprijekorno funkcionirati i u djelovanju biti sigurnosni.  

4.  Po završetku montaže vrši se tlačna proba instalacije grijanja , na tlak 1,5 x radni tlak 
u trajanju od osam sati. Ako se u tom vremenu ne pokaže pad tlaka, odnosno nema 
vidljivih mjesta propuštanja, instalacija je nepropusna. Kod ispitivanja treba uzeti u 
obzir promjenu vanjske temperature. 

5.  Topli pogon odnosno ispitivanje i regulacija s medijem radne temperature vrši se u 
dnevnom periodu od osam sati i trajanju od jednog do više dana ovisno o složenosti 
i veličini instalacije te traženju investitora. 
Ispitivanjem treba zapisnički ustanoviti: 

 radi li instalacija bez šumova i udaraca 

 da li je instalacija i kod radnih temperatura nepropusna 

 da li sva ogrjevna i rashladna tijela istovremeno i jednoliko griju ili hlade 

 rade li zaporni organi i regulacioni sklopovi ispravno i mogu li se lako podešavati 

 rade li regulacioni sklopovi prema traženim projektnim parametrima 

 pokazuju li svi kontrolni instrumenti ispravne podatke 

 da li se instalacija pravilno odzračuje 

 postoje li natpisne pločice sa svim osnovnim elementima postrojenja kojim poslužitelj 
mora rukovati 

 postoje li u prostoru toplinske stanice izvješene upute za rukovanje postrojenjem. 

6.  Izvođač je dužan za sva ispitivanja za koja je to zakonski definirano angažirati 
ovlaštenu tvrtku koja je za provedena mjerenja i ispitivanja daje ovjerene protokole i 
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ateste. 
To se posebno odnosi na ispitivanja oruđa s povećanom opasnosti, mjerenja buke, 
mjerenje protoka zraka u ventilacijskim sistemima, funkcionalno ispitivanje zaklopki, 
mikroklimatske uvjete u prostoru i slično). 

7.  Nakon uspješno obavljenih ispitivanja vrši se čišćenje, izolacija i ličenje instalacije. 
8.  Tehnička primopredaja instalacije nakon završetka svih radova vrši se u prisustvu 

nadzornog inženjera i predstavnika investitora: 
Ako se prilikom predaje instalacije vrši i tehnički pregled u svrhu dobivanja uporabne 
dozvole, prisutni su i predstavnici organa nadležnog za izdavanje uporabne dozvole. 

9.  Garantni rok za ispravnost uređaja i postrojenja teče od dana tehničkog prijema, 
predaje instalacije investitoru na korištenje. 

10. Garantni rok na kvalitetu izvršenog posla daje izvođač na rok od dvije godine, 
odnosno prema odredbi ugovora, a garantni rok na opremu daje proizvođač prema 
svojim uvjetima. 

11. Instalacije smije izvoditi samo ovlašteni izvođač. U protivnom svu nastalu štetu snosi 
onaj tko je angažirao nestručnog izvođača. 

12. Izvođač je dužan voditi montažni dnevnik kojeg ovjerava nadzorni inženjer. 

 

3.3. ATESTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJE JE POTREBNO PRILOŽITI UZ ZAHTJEV ZA TEHNIČKI 
PREGLED I UPORABNU DOZVOLU 

 
1. Atest o izvršenom mjerenju izmjene zraka u građevini 
2. Atest o izvršenom mjerenju buke u građevini 
3. Atest ugrađene opreme i materijala  
4. Atest o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 
5. Ostali atesti i ispitivanja od nadležnih ustanova propisani zakonom 

 

3.4.  MJERENJA I KONTROLNI PREGLEDI 

 
1. Najmanje jedanput godišnje treba izvršiti kontrolu i funkcionalno ispitivanje svih 

uređaja (u pravilu pred sezonu grijanja ili hlađenja kod sezonskih pogona). 
2. Kontrola uređaja i opreme kao što su filtri, mjerni uređaji i slično vrši se više puta u 

godini, prema potrebi i tehničkim zahtjevima. 
3. Sve uređaje i opremu koja ima posebnu namjenu i posebne tehničke zahtjeve treba 

kontrolirati i servisirati prema posebnim tehničkim uputama koje su date uz 
navedene uređaje. 

4. Preventivno održavanje, kontrolu i servis mogu vršiti samo osobe koje su za to 
tehnički osposobljene i ovlaštene od strane ovlaštene osobe. 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.  
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4. TEHNIČKI OPIS  

 

4.1. Opis građevine 

U sklopu muzeja za umjetnost i obrt, na Trgu Republike Hrvatske 10 u Zagrebu, na 1. katu, 
nalaze se dva postojeća plinska bojlera toplinskog učinka 20 kW (svaki bojler), ukupno 40 
kW, koji služe za radijatorsko grijanje dijela 1. kata predmetnog objekta. Na 2. katu, nalazi 
se također postojeći zidni plinski bojler toplinskog učinka 25 kW, koji služi za radijatorsko 
grijanje dijela 2. kata predmetnog objekta.    
U potresu koji je zahvatio Zagreb, 22. ožujka 2020. godine, postojeći montažni dimnjaci su 
se oštetili na visini od cca 15 m od tla a zbog dotrajalosti materijala, potrebna je 
kompletna zamjena kako bi sustav grijanja nesmetano funkcionirao. Osim dimovoda 
potrebno je zamijeniti i postojeće plinske bojlere novim zidnim kondenzacijskim 
bojlerima. 
      

4.2. Rekonstrukcija sustava grijanja 

Predmetnim projektom predviđena je demontaža dva postojeća plinska zidna bojlera na 
1. katu u kompletu s pratećim dimovodom i jednog zidnog plinskog bojlera na 2. katu sa 
pratećim dimovodom, te njihova zamjena novim plinskim zidnim kondenzacijskih 
bojlerima i pratećim dimovodima i instalacijom koja je potrebna za montažu na postojeći 
sustav grijanja.    
Umjesto postojeća dva plinska zidna bojlera toplinskog učinka 20 kW (svaki bojler) na 1. 
katu, predviđen je jedan plinski zidni kondenzacijski bojler nazivnog kapaciteta 45 kW. 
Novi zidni plinski kondenzacijski bojler uzimati će zrak za izgaranje kroz postojeće okno 
dimnjaka a ispuh dimnih plinova kroz susjedno postojeće okno dimnjaka. Za usis svježeg 
zraka za izgaranje i ispuh dimnih plinova koristit će se gibljiva cijev promjera 80 mm koja 
će biti provučena kroz dva zasebna postojeća okna dimnjaka i na krovu postaviti tipska 
krovna kapa. Tim načinom vođenja dimovoda, sustav će radit neovisno o zraku u 
prostoru.  
Umjesto postojećeg plinskog zidnog bojlera na 2. katu, predviđen je jedan novi plinski 
zidni kondenzacijski bojler nazivnog toplinskog učina 24 kW. Novi dimovod izvesti će se na 
isti način kao i kod bojlera na 1. katu. Za usis svježeg zraka za izgaranje i ispuh dimnih 
plinova koristit će se gibljiva cijev promjera 80 mm koja će biti provučena kroz dva 
zasebna postojeća okna dimnjaka i na krovu postaviti tipska krovna kapa.      
Osim dimovodne instalacije, ovim projektom predviđeno je spajanje cijevi grijanja sa 
novih plinskih kondenzacijskih bojlera na postojeću instalaciju radijatorskog grijanja. 
Spajanje na postojeće cijevi grijanja izvesti će se bakrenim cijevima. Odvod kondenzata 
izvodi se polipropilenskim cijevima a spojiti će se na sustav kanalizacije na najbliže mjesto 
gdje je to moguće. Mjesto spajanja odvoda kondenzata na sustav kanalizacije utvrdit će se 
na licu mjesta. Za kotao od 45 kW predviđen je i neutralizator kondenzata.     
Upravljanje regulacijom grijanja vršit će se daljinski putem zidnih sobnih digitalnih 
regulatora.  
 
 

4.3. Zaštita od požara 

S obzirom na namjenu i građevinsku strukturu zgrade potrebno je obratiti posebnu pažnju 
na zaštitu od požara i primijeniti sve mjere propisane zakonom i važećim pravilnicima. 
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S obzirom da se radi o postojećem objektu, prethodnim projektima riješeni su ostali 
vidovi zaštite, kako u konstruktivnom smislu (građevinski projekt) tako i u smislu gašenja 
požara (hidranti). 
 

4.4. Zaštita od buke 

  
S obzirom na utjecaj na okolinu i samu namjenu prostora mora se obratiti posebna pažnja 
na zaštitu od buke. 
Novi zidni plinski kondenzacijski bojleri imaju nisku razinu bude i ne predstavljaju 
opasnost za dugotrajniji boravak ljudi u prostoru u kojem se bojleri nalaze.    
 
 
 
 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.   
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5.  TEHNIČKI PRORAČUN 

 

5.1. Izbor plinskih zidnih kondenzacijskih bojlera  

 
Zamjena bojlera na 1. katu 
Prema kapacitetu dva postojeća zidna plinska bojlera toplinskog učinka 20 kW (svaki 
bojler), ukupno 40 kW, izabran je jedan novi plinski zidni kondenzacijski bojler kao 
proizvod Viessmann tip Vitodens 200-W B2HAI41, slijedećih karakteristika: 
Područje nazivnog toplinskog učina pri: 
- 50/30°C: 12 - 49 kW 
- 80/60°C: 10.9 - 44.5 kW 
Dimenzije: 
- Duljina: 380 mm 
- Širina: 480 mm 
- Visina: 850 mm 
- Težina: 65 kg 
Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar 
Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 80 mm 
Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 125 mm 
Normni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 % 
Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 % 
Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka): 
Kotao za grijanje: 
 - Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: A 
- Nazivni toplinski učin: 45 kW 
- Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: 94 % 
- Godišnja potrošnja energije: 31532 kWh 
- Razina zvučne snage: 58 dB 
Regulator temperature: 
- Energetski razred regulatora temperature: I 
- Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 1 % 
Energetska učinkovitost povezane instalacije (Grijanje): 95 % 
 
Zamjena bojlera na 2. katu 
Prema kapacitetu postojećeg zidnog plinskog bojlera toplinskog učinka 25 kW, izabran je 
jedan novi plinski zidni kondenzacijski bojler kao proizvod Viessmann tip Vitodens 100-W 
B1HC, slijedećih karakteristika: 
- 50/30°C: 4.7 - 26 kW 
- 80/60°C: 4.3 - 23,7 kW 
Dimenzije: 
- Duljina: 350 mm 
- Širina: 400 mm 
- Visina: 700 mm 
- Težina: 36 kg 
Dozvoljeni pogonski tlak: 3 bar 
Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 60 mm 
Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 100 mm 
Normni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 % 
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Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 % 
Tehnički podaci za određivanje razreda energetske učinkovitosti (ErP-oznaka): 
Kotao za grijanje 
Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: A 
Nazivni toplinski učin: 24 kW 
Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana godišnjim dobima: 93% 
Godišnja potrošnja energije: 12086 kWh 
- Razina zvučne snage: 47 dB 
Regulator temperature: 
- Energetski razred regulatora temperature: II 
- Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 2 % 
Energetska učinkovitost povezane instalacije (Grijanje): 94 % 
Energetska učinkovitost povezane instalacije (Grijanje): A 

 

5.2. Izbor dimovoda 

Zamjena dimovoda na 1. katu 
Odabrani su dimovodi koji uz pomoć tipskog adaptera razdvajaju koaksijalni priključak na 
bojleru na dva zasebna priključka dimenzija Ø 80 mm. Za usis svježeg zraka za izgaranje i 
ispuh dimnih plinova koristit će se gibljiva cijev promjera 80 mm, koja će biti provučena 
kroz dva zasebna postojeća okna dimnjaka. Svi potrebni elementi kao što su koljena, 
reviziona okna, krovna kapa i slično definirani su troškovničkim stavkama.  

 
Zamjena dimovoda na 2. katu 
Dimovod je riješen na isti način kao i za bojler na 1. katu.  

 

Projektant: 
Hrvoje Đermadi, struč. spec. ing. mech.   
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6. PRILOZI 
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7. TROŠKOVNIK 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



Poštovani, molimo uzmite u obzir da smo kalkulaciju napravili na osnovu podataka koje smo dobili od Vas. 

Molimo provjerite ukoliko će se dogoditi neke promjene mi ne garantiramo funkcionalnost.

Kesa Aladin proračun nije naš projekt već je informativnog karaktera te iz tog razloga prije nabavke i 

ugradnje opreme potrebno je isti provjeriti od strane projektanta i nadležnog dimnjačara. Pozitivan ili 

negativan rezultat proračuna ne jamči ispravno funkcioniranje uređaja za grijanje, dimovoda te 

ispunjavanje zakonskih odredbi. Jeremias d.o.o. ne odgovara za eventualne greške programa Kesa Aladin ili 

osobe (imaoca licence) koja je vršila unos podataka u priloženi proračun.



ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 7.10.2020.

koncept naprave - jednostruki priključak

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok U zgradi
opskrba zrakom Neovisno o zraku prostorije
dovod zraka Protustruja
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Zagreb
geodetska visina 125 m
sigurnosni broj SE 1,2
korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (vlastite vrijednosti)
na ušću 0 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom -15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području 0 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)
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ložište

kategorija Plin-kondenzacijska vrijednost
proizvođać, tip Viessmann Vitodens 100-W (Typ B1HA) 50 / 30 °C
gorivo Zemni plin

puno opterećenje djelomično opterećenje

nazivna toplinska snaga 26 kW 6,5 kW
toplinska snaga loženja 24,3 kW 6,1 kW
udio CO2 9,7 % 9,7 %
masena struja dimnih plinova 11,42 g/s 4,06 g/s
temperatura dimnih plinova 45 °C 35 °C
maksimalni potisni tlak 100 Pa 33 Pa
stvarni potisni tlak 46,6 Pa 7,7 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 60 mm
vrsta prijelaza Redukcija konusna 60°

potreban zrak Zrak potreban za izgaranje u grijaćem aparatu je 30,8 mł/h za nom. izlaz i 11 mł/h za 
min. izlaz.

faktor beta 0,9 

prostorija za instalaciju

kategorija Prostorija za instalaciju
svježi zrak prozori, Otvor od otvorenog
izlazni zrak nema

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element / Zrakovod
proizvođać, tip Jeremias jeremias-pp Modell 0.1 ew-pp-starr H1

spojni element (dimni plinovi)

presjek Okrugli 76 mm
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 2 mm
materijal unutarnjeg zida PP gladak
srednja hrapavost 1 mm

zračna cijev (sagorijevajuči zrak)

presjek Okrugli 76 mm
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 1 mm
materijal unutarnjeg zida PP gladak
srednja hrapavost 1 mm

klasifikacija proizvoda EN 14471 - T120 H1 O W 2 O20 I E

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-043-DoP-2017-02-20

spojni element - izmjere

otpori Luk 87 °
učinkovita visina 0,3 m
razvijena dužina 0,5 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %
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Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Parallel Flue Gas / Air Chimney
proizvođać, tip Jeremias jeremias-pp Modell 0.4 ew-pp-flex H1

dimovod

presjek Okrugli 76 mm
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 2 mm
materijal unutarnjeg zida PP savitljiva cijev
srednja hrapavost 3 mm

zračna cijev

presjek Okrugli 76 mm
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 1 mm
materijal unutarnjeg zida PP savitljiva cijev
srednja hrapavost 5 mm

klasifikacija proizvoda EN 14471 - T120 H1 O W 2 O00
Klasifikacija dimnjaka EN 15287 - T120 H1 W 2 O00 L00 (R0,00)

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9174-043-DoP-2017-02-20

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 6 m
razvijena dužina 6 m

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

dužina na otvorenom 0 m
dužina u hladnom području 0 m
dužina u toplom području 6 m
visina iznad vanjske cijevi 0,1 m
veza zgrada Svestrano

dodatna izolacija

na otvorenom otpada
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0

ulaz

otpor Luk 87 °

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

način rada Planski s nadtlakom, vlažno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje

tlačni uvjet PZOe-PZO Pa 0 +++ 0 +++

tlačna rezerva na dov. dimnog plinaPexc-PZO Pa 4984,8 + 4999,7 +
tlačna rezerva u spoj. el. Pexc-PZO Pa 4986,3 + 5000,1 +

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 13,7 ++ 4,9 +

dodatna informacija

Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 2,32 0,8

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.
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upute Stvarni radni pritisak grijaćeg aparata je 46,6 Pa pri nazivnom izlazu, i 7,7 Pa pri 
min. izlazu.

Rezervni pritisak Pexc - Pzo koji je dan u rezultatima, razlika je između maksimalnog 
dopuštenog pritiska za ispušni sustav Pexc i stvarnog pritiska unutar dimovodne 
cijevi Pzo. Ukoliko unutar dimovodne cijevi postoji negativan pritisak, ova razlika je, 
naravno, veća (!) nego maksimalni dopušteni pritisak Pexc.

stranica 5 od 5kesa-aladin 2.20.2 - 41868 Jeremias d.o.o. - projekt KGH MUO VITODENS 100 26 kW 20201007 ZH



ložištno-tehničko mjerenje ložišta prema EN 13384-1

datum 7.10.2020.

koncept naprave - jednostruki priključak

izračunato prema EN 13384-1
Dimovodna naprava kućna dimovodna naprava
položaj/tok U zgradi
opskrba zrakom Neovisno o zraku prostorije
dovod zraka Suženi kanal 2
odjeljci spojni element: 1, dimovodna naprava: 1
ušće Otvoreno ušće zeta = 0

okolica

lokacija Zagreb
geodetska visina 120 m
sigurnosni broj SE 1,2
korekcijski faktor SH 0,5

temperature okolnog zraka (standardne vrijednosti)
na ušću 0 °C (temperaturni uvjeti)
na otvorenom 15 °C (temperaturni uvjeti)
u hladnom području 15 °C (temperaturni uvjeti)
u toplom području 20 °C (temperaturni uvjeti)
okolni zrak 15 °C (tlačni uvjet)
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ložište

kategorija Plin-kondenzacijska vrijednost
proizvođać, tip Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA009) / 45 kW 50 / 30 °C
gorivo Zemni plin

puno opterećenje djelomično opterećenje

nazivna toplinska snaga 49 kW 17 kW
toplinska snaga loženja 45,7 kW 16,1 kW
udio CO2 9,5 % 9,5 %
masena struja dimnih plinova 21,67 g/s 8,33 g/s
temperatura dimnih plinova 62 °C 39 °C
maksimalni potisni tlak 250 Pa 57 Pa
stvarni potisni tlak 167,1 Pa 16,2 Pa
nastavak za dimne plinove Okrugli 80 mm
vrsta prijelaza Redukcija konusna 60°

potreban zrak Zrak potreban za izgaranje u grijaæem aparatu je 58,5 m³/h za nom. izlaz i 22,5 
m³/h za min. izlaz.

faktor beta 0,9 

osigurač povratne struje integriran u ložište

prostorija za instalaciju

kategorija Prostorija za instalaciju
svježi zrak prozori, Otvor od otvorenog
izlazni zrak nema

dovod sagorijevajučeg zraka - suženi kanal

presjek Okrugli 80 mm (50,3 cm˛)
materijal unutarnjeg zida Zaobljeni čelik
srednja hrapavost 2 mm
učinkovita visina 12 m
razvijena dužina 13 m
otpori 3 Lukovi 90 °
ulaz zraka identično s presjekom kanala
ispuh zraka identično s presjekom kanala

spojni element - vrsta gradnje

kategorija Spojni element
proizvođać, tip Skoberne PPs
presjek Okrugli 76 mm (DN 80)
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 2 mm
materijal unutarnjeg zida PP gladak
srednja hrapavost 0,5 mm

klasifikacija proizvoda EN 14471 - T120 H1 O W 2 O

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9184-05-DoP

spojni element - izmjere

otpori 2 Lukovi 87 °
učinkovita visina 0,2 m
razvijena dužina 1 m
udio u otvorenom prostoru 0 %
udio u hladnom području 0 %
udio u toplom području 100 %
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Dimovodna naprava - vrsta gradnje

kategorija Dimovodna naprava u oknu
proizvođać, tip Skoberne PPs Fleksibilan

dimovod

presjek Okrugli 77 mm (DN 80)
otpor prolaza topline 0 m˛K/W
debljina 0,6 mm
materijal unutarnjeg zida PP savitljiva cijev
srednja hrapavost 1 mm
prstenasti otvor Istosmjerni tok zraka (30,9 mm)

izvana (zračno okno)

presjek Kvadratni 140 mm
otpor prolaza topline 0,12 m˛K/W
debljina 115 mm
materijal unutarnjeg zida Zid visoke čvrstoće
srednja hrapavost 5 mm

klasifikacija proizvoda EN 14471 - T120 H1 O W 2 O E
Klasifikacija dimnjaka DIN V 18160-1 - T120 H1 W 2 O00 L90 (R0,00)

upotrebljivo u skladu s Leistungserklärung 9184-05-DoP

Dimovodna naprava - izmjere

otpori nema
učinkovita visina 12 m
razvijena dužina 12 m

Dimovodna naprava - protezanje (U zgradi)

dužina na otvorenom 0 m
dužina u hladnom području 0 m
dužina u toplom području 12 m
visina iznad okna 0 m
veza zgrada Svestrano

dodatna izolacija

na otvorenom otpada
u hladnom području otpada

otpor ušća

otpor ušća Otvoreno ušće
zeta 0

ulaz

otpor Luk 90 °
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shematski prikaz dimovodne naprave

rezultat izračuna - Dimovodna naprava

način rada Planski s nadtlakom, vlažno

uvjet zn.form. jedinica nazivno opterećenje djelomično opterećenje

tlačni uvjet PZOe-PZO Pa 0 +++ 0 +++

tlačna rezerva na dov. dimnog plina Pexc-PZO Pa 4925,2 + 4991,4 +
tlačna rezerva u spoj. el. Pexc-PZO Pa 4908,2 + 4989,1 +

temperaturni uvjeti tiob-tg °C 29,2 +++ 13,3 ++

dodatna informacija

Dimovodna naprava
brzina dimnih plinova wm m/s 4,39 1,6

Postrojenje se slaže sa svim uvjetima standarda EN 13384-1.

upute Stvarni radni pritisak grijaæeg aparata je 167,1 Pa pri nazivnom izlazu, i 16,2 Pa 
pri min. izlazu.

Rezervni pritisak Pexc - Pzo koji je dan u rezultatima, razlika je izmeðu 
maksimalnog dopuštenog pritiska za ispušni sustav Pexc i stvarnog pritiska 
unutar dimovodne cijevi Pzo. Ukoliko unutar dimovodne cijevi postoji negativan 
pritisak, ova razlika je, naravno, veæa (!) nego maksimalni dopušteni pritisak 
Pexc.

upozorenja [50895] ložište: Smanjenje presjeka. U smjeru protoka dimnog plina aparata 1, 
presjeci (hidraulièki promjeri) se smanjuju. To može izazvati probleme kod 
puštanja aparata u pogon.

[50895] ložište: Smanjenje presjeka. U smjeru protoka dimnog plina aparata 1, 
presjeci (hidraulièki promjeri) se smanjuju. To može izazvati probleme kod 
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puštanja aparata u pogon.

Viessmann d.o.o. Hrvatska

Važna uputa: isporučeni Kesa Aladin proračun nije naš projekt već je informativnog karaktera te iz 

tog razloga prije nabavke i ugradnje opreme potrebno je isti provjeriti od strane projektanta i 

nadležnog dimnjačara. Pozitivan ili negativan rezultat proračuna ne jamči ispravno funkcioniranje 

uređaja za grijanje, dimovoda te ispunjavanje zakonskih odredbi.

Viessmann d.o.o. Hrvatska ne odgovara za eventualne greške programa Kesa Aladin ili osobe 

(imaoca licence) koja je vršila unos podataka u priloženi proračun.  
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TROŠKOVNIK

1. ZAMJENA ZIDNIH BOJLERA I POTREBNE 

PRATEĆE INSTALACIJE

1. Pražnjenje dijela instalacije od vode i demontaža dva 

postojeća zidna plinska bojlera na 1. i 2. katu, u 

kompletu s postojećim dimovodom (duljina dimovoda 

za bojler na 1. katu - 12 m, duljina dimovoda za bojler 

na 2. katu - 9 m), uključivo odvoz na deponij.

komplet 1 0.00

2. Zidni plinski kondenzacijski uređaj za grijanje 

prostora kao proizvod VIESSMANN Vitodens 200-W 

B2HAI41 ili jednakovrijedan

Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 kao zidni 

uređaj za pogon neovisan o zraku u prostoru ili za 

pogon ovisan o zraku u prostoru prema TRGI

86/96, certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za 

zatvorene instalacije grijanja prema EN 12828. 

Kompletna toplinska ćelija koja se sastoji od zračne 

komore, izmjenjivača topline s grijaćom površinom 

Inox- Radial i integrirane zatvorene komore za 

izgaranje od plemenitog čelika, s modulacijskim 

cilindričnim plinskim plamenikom MatriX, kompletno s 

ventilatorom upravljanim brojem okretaja, Lambda 

Pro Control regulacije izgaranja, plinske armature, 

ionizacijskog nadziranja plamena i električnog 

visokonaponskog paljenja.

Ispitan i odobren za zemni i tekući plin prema EN 

437. S ugrađenom oblogom od čeličnog lima 

premazanog epoksidnom smolom, bijele boje.

S digitalnom regulacijom kruga kotla Vitotronic 100 

(tip HC1B) za povišenu temperaturu vode u kotlu i 

jedan krug grijanja, s regulacijom temperature u 

spremniku i integriranim sustavom dijagnoze. 

Mogućnost daljinskog nadziranja i daljinskog 

upravljanja putem GSM mobilnih mreža pomoću 

uređaja Vitocom 100 (pribor). 

Moguć priključak za vanjsko prebacivanje pogonskog 

programa s djelovanjem na krug grijanja, vanjski 

zahtjev, vanjsku blokadu i zadavanje vrijednosti 

zadane temperature vode u kotlu preko vanjskog 

signala od 0 - 10 V (s proširenjem, pribor).
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Regulacija sadrži sljedeće: pogonsku sklopku, 

temperaturni graničnik, temperaturni kontrolnik, 

elektronički graničnik maksimalne temperature, 

elektronički graničnik sigurnosne temperature, zaštitu 

od blokiranja crpke, prikaz pogona i smetnje 

plamenika, deblokiranje smetnje plamenika, 

prozorčić i optolink sučelje za laptop, tipke za 

podešavanje temperature vode u kotlu i temperature 

pitke vode, provjeru temperature i pogonskog stanja 

te ispitnu funkciju za dimnjačara.

U spoju sa solarnim modulom regulacije (tip SM1, 

pribor) solarno zagrijavanje pitke vode i solarna 

potpora grijanju. Prikaz solarnog dobitka i pogonskih 

stanja solarne regulacije na Vitotronic regulaciji. 

Jedan osjetnik temperature kolektora i jedan osjetnik 

temperature spremnika su u isporuci.

Opseg isporuke: Kompletan plinski kondenzacijski 

cirko- uređaj s grijaćom površinom Inox- Radial, 

cilindričnim plamenikom za zemni i tekući plin MatriX,

Aqua- platinom, ugrađenom regulacijom kruga kotla i 

kotlovskim nastavnim dijelom sa strane dimnih 

plinova.

Tehnički podaci

Područje nazivnog toplinskog učina pri:

- 50/30°C: 12 - 49 kW

- 80/60°C: 10.9 - 44.5 kW

Dimenzije:

- Duljina: 380 mm

- Širina: 480 mm

- Visina: 850 mm

- Težina: 65 kg

Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar

Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 80 

mm

Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 125 mm

Normni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 %

Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 %

Tehnički podaci za određivanje razreda energetske 

učinkovitosti (ErP-oznaka):

Kotao za grijanje:

 - Energetska učinkovitost grijanja prostora 

uvjetovana godišnjim dobima: A

- Nazivni toplinski učin: 45 kW

- Energetska učinkovitost grijanja prostora 

uvjetovana godišnjim dobima: 94 %

- Godišnja potrošnja energije: 31532 kWh

- Razina zvučne snage: 58 dB

Regulator temperature:
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- Energetski razred regulatora temperature: I

- Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 1 %

Energetska učinkovitost povezane instalacije 

(Grijanje): 95 %

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

3. Zidni plinski kondenzacijski cirko uređaj za grijanje 

prostora kao proizvod VIESSMANN Vitodens 100-W 

B1HC026 ili jednakovrijedan

Plinski kondenzacijski kotao prema EN 677 kao zidni 

uređaj s izmjenjivačem topline od plemenitog čelika 

za pogon neovisan o zraku u prostoru ili za pogon 

ovisan o zraku u prostoru prema TRGI 86/96, 

certificiran za oznaku CE i tipski ispitan. Za zatvorene 

instalacije grijanja prema EN 12828. 

U uređaj su integrirani: Kompletna toplinska ćelija s 

izmjenjivačem topline od plemenitog čelika, ugrađena 

ekspanzijska posuda i modulacijski cilindrični 

plamenik MatriX (kompletno s ventilatorom, plinskom 

armaturom, ionizacijskim nadziranjem plamena i 

električnim visokonaponskim paljenjem). 

Ispitan i odobren za zemni i tekući plin prema EN 

437. Aqua-Bloc s multiutičnim sustavom, ugrađena 

visokoučinkovita cirkulacijska crpka upravljana 

brojem okretaja i automatski odzračnik. S ugrađenom 

oblogom kotla od čeličnog lima premazanog 

epoksidnom smolom, bijele boje.

S ugrađenom digitalnom regulacijom kruga kotla za 

način pogona vođen temperaturom prostora i 

vremenskim prilikama (način pogona vođen

vremenskim prilikama samo uz osjetnik vanjske 

temperature, pribor) s regulacijom temperature u 

spremniku i integriranim sustavom dijagnoze.

Regulacija sadrži sljedeće: temperaturni graničnik, 

temperaturni kontrolnik, elektronsko ograničenje 

maksimalne temperature, zaštitu od blokiranja crpke i 

sučelje Opentherm. S pokazivačima pogona i 

smetnje plamenika te učina plamenika. Upravljanje 

putem dodirnog zaslona (Touch-display) za 

podešavanje temperature vode u kotlu i temperature 

pitke vode, provjeru temperature i pogonskog stanja.
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Opseg isporuke: Kompletan zidni plinski 

kondenzacijski cirko uređaj s izmjenjivačem topline 

od plemenitog čelika, integriranom ekspanzijskom 

posudom, MatriX cilindričnim plamenikom za pogon 

sa zemnim ili tekućim plinom, Aqua-Bloc sa 

cirkulacijskom crpkom, ugrađenom regulacijom, 

dimovodnim nastavnim komadom i oplatom, bijele 

boje.

Područje nazivnog toplinskog učina pri:

- 50/30°C: 4.7 - 26 kW

- 80/60°C: 4.3 - 23,7 kW

Dimenzije:

- Duljina: 350 mm

- Širina: 400 mm

- Visina: 700 mm

- Težina: 36 kg

Dozvoljeni pogonski tlak: 3 bar

Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 60 

mm

Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 100 mm

Normni stupanj iskoristivosti Hs: do 98 %

Normni stupanj iskoristivosti Hi: do 109 %

Tehnički podaci za određivanje razreda energetske 

učinkovitosti (ErP-oznaka):

Kotao za grijanje

Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana 

godišnjim dobima: A

Nazivni toplinski učin: 24 kW

Energetska učinkovitost grijanja prostora uvjetovana 

godišnjim dobima: 93%

Godišnja potrošnja energije: 12086 kWh

- Razina zvučne snage: 47 dB

Regulator temperature:

- Energetski razred regulatora temperature: II

- Doprinos učinkovitosti grijanja prostora: 2 %

Energetska učinkovitost povezane instalacije 

(Grijanje): 94 %

Energetska učinkovitost povezane instalacije 

(Grijanje): A

Broj narudžbe: B1HC026

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

4. Priključni set kruga grijanja s visokoučinkovitom 

cirkulacijskom crpkom za Vitodens 200-W od 49 kW, 

za kombinaciju s eksternim sistemskim razdvajanjem 

ili akumulacijskim spremnikom ogrjevne vode.
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T-komad s kuglastom slavinom, nepovratna 

zaklopka, kuglasta slavina za punjenje i pražnjenje, 

plinska slavina s temičkim sigurnosnim zaporom, 

sigurnosni ventil 4 bara (0,4 MPa) i visokoučinkovita 

crpka upravljana brojem okretaja, kao proizvod 

Viessmann ili jednakovrijedan

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

5. Membransko-ekspanzijska posuda za zatvorene 

instalacije grijanja, s nogama za postavljanje. kao 

proizvod Viessmann tip Vitoset N50 ili 

jednakovrijedan

Boja: bijela

Maks. radni tlak: 6,0 bar

Promjer: 441 mm

Visina: 495 mm

Korisni sadržaj maks.: 50 l

Težina: 12,5 kg

Priključak: R 3/4

Maks. pogonska temperatura: 120°C

Maks. temperatura membrane: 70°C

Uključivo sigurnosni ventil NO25

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

6. Ventil s kapicom kao proizvod Viessmann ili 

jednakovrijedan, R ¾ za membranske ekspanzijske 

posude, tip N 25 do N 50, nazivni tlak PN 10, maks. 

pogonska temperatura 120°C.

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

7. Armatura za cirko uređaj, kao proizvod Viessmann ili 

jednakovrijedan

kom 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

8. Plinska slavina Rp 1/2 s holenderom, kao proizvod 

Viessmann ili jednakovrijedan

kom 1 0.00
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Jednakovrijedan proizvod:

9. Regulator temperature prostora s dvotočkastim 

izlazom, digitalnim uklopnim satom, dnevnim i 

tjednim programom, neovisan o mreži (pogon na 

baterija 3 V), kao proivod Viessmann tip Vitotrol 100 

(UTDB) ili jednakovrijedan

kom 2 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

10. Uređaj za neutralizaciju sa zidnim držačem za 

kondenzacijski kotao 35 do 60 kW, s granulatom za 

neutralizaciju kao proizvod Viessmann ii 

jednakovrijedan

komplet 1 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

11. Polipropilenske cijevi, za odvod kondenzata, uključivo 

fazonske komade cca 45% i sitno-potrošni materijal

Ø25×3,5 m 15 0.00

Napomena: Izvedba priključka na odvod kondenzata 

u kanalizaciju i sifonski priključak izvode se u sklopu 

vodoinstalaterskih radova i nije obuhvaćeno ovim 

troškovnikom.

12. Kotlovski nastavni dio, paralelni (adapter 60/100 na 

80-80) komplet 1 0.00

13. Kotlovski nastavni dio, paralelni (adapter 80/125 na 

80-80) komplet 1 0.00

14. Potporno koljeno 87° sa šinom, poklopcem i 

produžetkom kom 4 0.00

15. Završni set sa ovjesom DN 80 kom 4 0.00

16. Fleksibilna dimovodna cijev od elemenata kao 

proizvod "JEREMIAS" sistem PPFLEX ili 

jednakovrijedan, unutarnjeg promjera Ø 80 mm, 

tlačno nepropusni sa unutrašnjom brtvom. 

Klasifikacija prema EN 14471 T-120-H1-O-W-2-O00-

E-E-LO. 
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Sistem PPFLEX je jednostijeni, fleksibilni, tlačno 

nepropusni dimovodni sistem od polipropilena za 

sanaciju i smanjenje poprečnog presjeka postojećih 

kućnih dimnjaka, debljine stijenke 1 mm sa 

unutrašnjim brtvama na spojevima. Služi za izradu 

dimovoda sa max temp. ispuha do 120°. Sistem je 

napravljen od PP materijala, UV postojanog, sive 

boje.

m 50 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

17. Završni pokolopac okna, plastični DN80 kom 4 0.00

18. koljeno 87°, fiksno kom 4 0.00

19. Dimovodna cijev od elemenata kao proizvod 

"JEREMIAS" sistem PP ili jednakovrijedan, 

unutarnjeg promjera Ø 80 mm, tlačno nepropusni sa 

unutrašnjom brtvom.                                  

Klasifikacija prema EN 14471 T-120-H1-O-W-2-O00-

E-E-LO. Služi za izradu dimovoda sa max temp. 

ispuha do 120°. Sistem je napravljen od PP 

materijala, UV postojanog, sive boje.   

dim.cijev 500 mm PP DN 80 kom 4 0.00

dim.cijev 250 mm PP DN 80 kom 4 0.00

Jednakovrijedan proizvod:

20. Rozeta kvadratna sa brtvom, bijela kom 4 0.00

21. Demontaža postojeće gornje betonske ploče na vrhu 

postojećeg dimnjaka radi formiranja novih tipskih 

krovnih kapa za usisnu cijev svježeg zraka za 

izgaranje unutar bojlera i krovne kape za ispuh dima.

komplet 2 0.00

22. Izvedba novog limenog opšava, koji će obuhvatiti 

nove usisne i ispušne cijevi dimovoda, te ostala 

postojeća slobodna okna u postojećem dimnjaku.

komplet 2 0.00

23. Građevinsko zatvaranje otvora u zidovima oko novo 

postavljenih dimovodnih cijevi na mjestima ulaska u 

postojeća okna dimnjaka, za bojlere na 1. i 2. katu

komplet 1 0.00
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24. Elektro povezivanje dva nova plinska kondenzacijska 

bojlera na postojeće napojne kablove, te povezivanje 

dva nova zidna prostorna regulatora

komplet 1 0.00

25. Dobava i montaža sve specificirane opreme i 

materijala do potpune pogonske sposobnosti (bez 

pratećih građevinskih i elektro radova), uključivo 

spajanje postojeće instalacije na nove plinske 

kondenzacijske bojlere, sitnopotrošni i montažni 

materijal, tlačna proba i probni pogon 

komplet 1 0.00

26. Ispiranje cjelokupne instalacije vodom nakon 

montaže i tlačne probe, a prije puštanja vode u 

instalaciju i puštanja u pogon

komplet 1 0.00

27. Puštanje u pogon  zidnih plinskih kondenzacijskih 

bojlera od strane ovlaštenog servisera s izdavanjem 

atesta o ispravnosti

komplet 1 0.00

28. Atest dimnjačara za dva plinska kondenzacijska 

bojlera

komplet 1 0.00

Ukupno: 0.00

Napomena:

Preporuka je da se prije ugradnje napravi detaljna 

izmjera potrebnog dimovoda na objektu od strane 

izvođača radova.
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Kondenzacijski zidni uređaj

Viesmmann tip Vitodens 200-W

Područje nazivnog toplinskog učina pri:

- 50/30°C: 12 - 49 kW

- 80/60°C: 10.9 - 44.5 kW

Dimenzije:

- Duljina: 380 mm

- Širina: 480 mm

- Visina: 850 mm

- Težina: 65 kg

Dozvoljeni pogonski tlak: 4 bar

Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 80 mm

Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 125 mm

Fleksibilna dimovodna cijev i cijev

usisa zraka za izgaranje promjera

80 mm, vođene u postojećim

dimovodnim oknima.

Kotlovski nastavni dio,

paralelni (adapter 80/125

na 80-80)

Kotlovski nastavni dio,

paralelni (adapter 60/100

na 80-80)

Kondenzacijski zidni uređaj

Viesmmann tip Vitodens 100-W

Područje nazivnog toplinskog učina pri:

- 50/30°C: 4.7 - 26 kW

- 80/60°C: 4.3 - 23,7 kW

Dimenzije:

- Duljina: 350 mm

- Širina: 400 mm

- Visina: 700 mm

- Težina: 36 kg

Dozvoljeni pogonski tlak: 3 bar

Priključak odvoda dimnih plinova (svijetli promjer): 60 mm

Priključak dovoda zraka (svijetli promjer): 100 mm

Fleksibilna dimovodna cijev i cijev

usisa zraka za izgaranje promjera

80 mm, vođene u postojećim

dimovodnim oknima.

Tipske završne krovne kape

za usis i ispuh zraka

Tipske završne krovne kape

za usis i ispuh zraka
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